[image: ][image: ][image: ][image: ]
[bookmark: _GoBack]ANEXO II

MODELO DE PLANO DE TRABALHO


EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE OSCs PARA EXECUÇÃO DO RECURSO DE MANUTENÇÃO (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS) DA SALA DE CINEMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES ELEZION CAMELO DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE VARJOTA/CE - PROGRAMA DE FOMENTO ÀS ARTES DE VARJOTA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC VARJOTA/CE - EDITAL Nº 001/2026




Preencha a tabela informando todas as despesas indicando as metas às quais elas estão relacionadas.

	
META 1
	
VALOR TOTAL
	
DATA INICIAL
	
DATA FINAL

	
	
	
	

	
Descrição da Meta
	
	
DD/MM/A AAA
	
DD/MM/AA AA

	
ETAPA 1.1
	
DATA INICIAL
	
DATA FINAL
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Descrição da Etapa
	
DD/MM/A AAA
	
DD/MM/AA AA

	
ITENS
	
NATUREZA DA DESPESA
	
DESCRIÇÃO DA DESPESA
	
UNIDADE DE MEDIDA
	
QTD
	
V. UNIT.
	
V. TOTAL

	
1.1.1
	
	
Descrever cada despesa de forma minuciosa com todas as informações que possam influenciar no preço.

Exemplo 01:
Aquisição de projetor com tecnologia DLP ou Laser, resolução nativa mínima de 4K (4096 x 2160 pixels), brilho mínimo de 10.000 lumens para garantir nitidez em ambiente de grande porte. O equipamento deve possuir contraste dinâmico de no mínimo 2.000:1, entradas HDMI 2.0, DisplayPort e suporte a HDCP 2.2. Deve incluir lente de curto ou longo alcance (conforme a distância da cabine de projeção do Centro de Convenções), sistema de resfriamento silencioso (nível de ruído inferior a 40dB) e vida útil da fonte de luz de pelo menos 20.000 horas. O valor deve
contemplar o suporte de teto reforçado e os cabos de fibra ótica para transmissão de sinal sem perda.
	
	
	
	

	
1.1.2
	
	
Exemplo 02:

Conjunto de sonorização profissional composto por: 01 Processador de Áudio Digital para Cinema com suporte a decodificação 7.1 canais; 03 Caixas Acústicas de tela (Frontais/L/C/R) com driver de compressão e woofer de no mínimo 15"; 01 Subwoofer passivo de alta potência (mínimo 18"); e 04 Caixas de som Surround para fixação
lateral/traseira. Os amplificadores devem ser de
	
	
	
	



	
	
	classe D, com potência compatível para preencher a acústica da sala sem distorção harmônica (THD inferior a 0.1%). A descrição deve incluir todos os racks de proteção, cabos balanceados de cobre livre de oxigênio (OFC) e conectores blindados tipo SpeakON.
	
	
	
	

	
1.1.3
	
	
Exemplo 03:
Aquisição de tela de projeção de grande formato, com moldura fixa em alumínio anodizado preto para absorção de luz. Dimensões mínimas de 6,00m x 3,37m (formato 16:9 ou conforme vão da sala). Tecido do tipo "Matte White" ou "High Contrast" com ganho de brilho de 1.1 a 1.3, com tratamento anti-mofo e retardante de chamas (norma técnica de segurança). A superfície deve ser microperfurada para permitir a passagem acústica das caixas de som centrais instaladas atrás da tela, garantindo a fidelidade sonora e
visual sem efeito "moiré".
	
	
	
	

	
1.1.4
	
	
Exemplo 04:

Aquisição de poltronas com estrutura em aço carbono e tratamento anticorrosivo. Assento e encosto em espuma injetada de alta densidade (mínimo 50kg/m³), revestidos em tecido poliéster de alta resistência ou material sintético de fácil higienização, na cor preta ou azul marinho. O mecanismo de assento deve ser rebatível por
gravidade ou mola silenciosa, com apoio de braços individuais e porta-copos integrado. O
	
	
	
	



	
	
	fornecimento deve incluir unidades específicas para obesos e kit de fixação mecânica para piso de concreto, obedecendo às normas de ergonomia e às distâncias de circulação previstas nos códigos de segurança contra incêndio.
	
	
	
	

	
VALOR TOTAL DA ETAPA 1.1:
	
Valor

	
VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO:
	
Valor
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